HID 感应卡 - 125 kHz 工作原理
HID125 kHz RFID 

HID 在非接触式门禁卡市场占据主导地位，为遍布全球的用户提供了超过 2 亿张卡片。 公司为客户提供高质量、物有所值的安防产品以及一流的服务并建立广泛的合作关系，在全球享有盛誉。 对于安防经理、经销商、集成商和 OEM 而言，HID 感应卡被认为是物理门禁的业界标准。 采用 125 kHz RFID 技术的 HID prox 产品可靠、价格适中，可以无缝集成到门禁系统。
HID的技术优势

　　HID卡使用"被动技术"。卡内的电子元件从 美国HID门禁读卡器获取电源，因此可使用无限次数。该种卡与"主动技术"卡不同，不存在电池耗尽或失效的问题。除非卡本身被损坏，被动感应卡将永远有效，因为无须用它们擦过或接触读卡器。 

HID感应卡及HID读卡器的工作原理 

　　HID感应卡读卡器是用导线连接至门禁控制板。导线既给HID读卡器供电，也从HID读卡器向控制板传送数据。 HID读卡器可发出一个椭圆形屯磁场，称为"激励场"。电磁场在HID读卡器前后的延伸范围几乎一样。当HID感应卡进入HID读卡器的电磁场时，HID感应卡将从电磁场中吸收某些能量，并将其转化为电能，从而"启动"卡上的电路，把卡号传送给HID读卡器。HID读卡器再将卡号传送给门禁控制系统计算，识别持卡人的身份。

HID厚卡 

1326 ProxCard® II Clamshell 卡
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　　HID厚卡概述：

HID厚卡型号：1326卡为感应卡，
HID厚卡表面：一面平一面有坡在一侧还有一个小细长洞。

HID厚卡印刷：可做人像背胶贴，带彩图背胶贴，贴在平面处，打孔可选。 
　HID厚卡尺寸：5.4 x 8.6 x 0.19 厘米
HID厚卡主要特点：
与所有其他卡技术相比，价格上极具竞争力。 
提供与所有 HID 感应读卡器的通用兼容性。 

提供经久耐用的包装和一致的读取范围。 

提供外部编号以便轻松地进行标识和控制。 

支持高达 85 位的格式，具有超过 1370 亿代码。 

PVC 覆膜允许使用大多数直接图像打印机来制作现场照片 ID。 

薄得足以在钱包或皮夹中携带。 

使用型号 1324 可打印粘性标签创建照片 ID 卡

　　
. 

HID薄卡

1386 ISOProx II 卡
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　HID薄卡概述：

HID薄卡型号：1386卡为感应卡，

HID薄卡表面：该 ISOProx II 卡在单张卡上提供感应技术以及照片辨识功能。

HID薄卡印刷：可由证卡打印机，单卡胶印，背胶贴，也可做成一体精美的卡。
　HID薄卡尺寸：5.4 x 8.6 x 0.076 ± 0.0076 厘米
。该 ISOProx II 卡在单张卡上提供感应技术以及照片辨识功能它符合 ISO 7810 要求，标称厚度为 0.030 英寸。 该卡具有为照片 ID 打印而优化的图形质量表面，可提供标准 PVC 结构，或者提供适用于要求更高的高度磨损环境的聚酯/PVC 复构。 与所有 HID ISO 卡相似，生产出的 ISOProx II 卡可具有视觉安全和防伪功能，例如全息、紫外荧光油墨、微缩打印或定制徽标，以便轻松快捷地辨识真正的卡。

HID薄卡主要特点：

HID薄卡在单张卡上提供感应技术以及照片辨识功能。 

HID薄卡图形质量表面，以便用于直接图像打印机 

HID薄卡与标准信用卡的大小和厚度相同 

HID薄卡垂直或水平槽打孔功能  
HID：HID门禁系统、HID考勤系统、HID消费系统、HID停车系统、HID巡更系统、     HID会议系统、HID会员系统、HID图书系统、HID一卡通应用.....
